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 �
 UNITA` ELETTRONICA PER LA MISURAZIONE 

DELL’ENERGIA TERMICA  
 

�
� � � � � � � � 	 
  è un’unità elettronica universale, ovvero collegabile a diversi elementi primari quali 
contatori meccanici, a ultrasuoni o elettromagnetici con uscita impulsi. È studiata per la contabilizzazione 
del calore in impianti di riscaldamento quali centrali termiche e cassette di contabilizzazione e impianti di 
refrigerazione che utilizzino l’acqua come elemento refrigerante.  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

PRINCIPALI  CARATTERISTICHE 
 
o Ottime prestazioni metrologiche nella misurazione delle calorie e delle frigorie. 
o Versione solo caldo per impianti di riscaldamento certificata in base alla Direttiva 2004/22/CE (norma 

EN 1434). 
o Versione caldo/freddo per impianti di riscaldamento e refrigerazione certificata in base alla Direttiva 

2004/22/CE (norma EN 1434)  e dall’ istituto metrico tedesco PTB. 
 

 
 

 
o Ordinabile con l’ ingresso impulsi principale impostato su uno dei seguenti valori: 

1 imp./1 litro, 1 imp./10 litri, 1 imp./100 litri, 1 imp./1000 litri 
o Interfaccia ottica di serie per il trasferimento dei dati su PC 

Interfaccia opzionale: M-Bus 
o Alimentazione tramite batteria interna al litio (sostituibile). Durata batteria standard: 6 anni +1  

Alimentazione tramite la rete M-Bus se l’ interfaccia è presente sull’unità ed è in uso. 
o 2 ingressi impulsivi supplementari per la gestione di due contatori lancia impulsi (es.: acqua sanitaria 

calda e fredda). Il valore impulsi dei due ingressi è impostato come standard: 1 impulso/10 litri. Valore 
modificabile tramite testina ottica e software di gestione/configurazione (su richiesta) 

o Funzione di datalogger: 24 valori mensili trasferibili su PC e 15 valori visualizzabili sul display 
Disponibili 2 registr i tar iffa programmabili 

o Morsettiera a innesti rapidi 
 
 
MISURA DELLA TEMPERATURA 
 
All’unità di calcolo deve essere collegata una coppia di sonde di temperatura (fornite separatamente). 
Caratteristiche delle sonde di temperatura da noi proposte: 
o sonde al platino di tipo PT500, certificate in base alla  

Direttiva 2004/22/CE (norma EN 1434). 
o diametri disponibili:  
 5 mm (impiego con calibri da 1/2" a 1");  
 6 mm (impiego con calibri da DN 32 a DN 200); 
o lunghezze disponibili: 3 metri o 10 metri 

Contatori meccanici 

Tronchetti a ultrasuoni 

Misuratori elettromagnetici 

Doppia marcatura  
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VISUALIZZAZIONE DEL DISPLAY 
 
L’unità elettronica dispone di un display a cristalli liquidi a 8 cifre e caratteri speciali. I dati sono raggruppati 
su tre livelli, principale, tecnico e statistico, visualizzabili per mezzo del pulsante posto sotto al display.  
In base al valore impulsi in ingresso dell’unità elettronica (contatore principale), il formato del display sarà il 
seguente:  

 
 
 
  
 
 
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
UNITA’  ELETTRONICA 
Temperatura di immagazzinaggio 0 °C – 55 °C 
Range di temperature 1 °C – 150 °C (opzionale 1 °C – 180 °C) 

3 K – 100 K 
Differenza di temperatura Calore 

(3 K – 130 K con range di temperatura 1 °C – 180 °C) 

Differenza di temperatura Freddo -3 K – -50 K 
Conteggio calore da DQ > 0,05 K 
Conteggio freddo da DQ < -0,05 K 
Risoluzione temperatura 0,01 °C 
Frequenza di misurazione ogni 30 secondi (in caso di alimentazione esterna ogni 4 secondi) 

Standard 3 V litio (6 anni + 1) 
Large battery 

Esterna 
Alimentazione  

Opzionali 
M-Bus 

Standard Verificare sull’etichetta 
Valor i impulsi 

Versione TX Valori impostabili: 1/2,5/ 10/25/100/250/1000  
 Indentificabili sul display 

Display LCD a 8 cifre + caratteri speciali 
Standard MWh 

Opzionali kWh, GJ Unità di misura 

Nella variante TX in base al valore di impulsi impostato 

Standard Ottica (infrarossi) / 2 ingressi impulsi aggiuntivi 

M-Bus Inter faccia 
Opzionali 

2 uscite a potenziale libero per volume ed energia  

Memor izzazione dati  E2PROM / giornaliero 
Memor ie 3 ciascuna per volume e potenza 
Data di lettura a scelta 
Valor i mensili 24 
Grado di protezione IP65 
Classe elettromagnetica Classe E1 
Classe meccanica Classe M1 
Emettitore impulsi Microcontroller CMOS classe ingresso IB conforme EN1434-2:2007(D) 
Dimensioni 198 mm x 123,7 mm x 45,8 mm (lunghezza x larghezza x altezza)  
Peso 250 g 

 
 

Impulso 
[L/Imp] 

Energia 
[MWh] 

Volume 
[m³] 

Portata 
[m³/h] 

Potenza 
[kW] 

1 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 0,0 0,0 0,0 0,0 

1000 0 0 0 0 
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PRINCIPALI  CODICI  PRODOTTO 
 
 

Unità elettronica - Versioni SOLO CALDO  
Codice Imp./l Display MBus Batteria  
1.KEG.0101 1/1 MWh / 6 anni + 1 
1.KEG.0102 1/10 MWh / 6 anni + 1  
1.KEG.0103 1/100 MWh / 6 anni + 1  
1.KEG.0104 1/1000 MWh / 6 anni + 1  
1.KEG.0111 1/1 MWh MBus 6 anni + 1  
1.KEG.0112 1/10 MWh MBus 6 anni + 1  
1.KEG.0113 1/100 MWh MBus 6 anni + 1  
1.KEG.0114 1/1000 MWh MBus 6 anni + 1  
Unità elettronica - Versioni CALDO - FREDDO 
Codice Imp./l Display MBus Batteria 
1.KEG.0121 1/1 MWh / 6 anni + 1  
1.KEG.0122 1/10 MWh / 6 anni + 1  
1.KEG.0123 1/100 MWh / 6 anni + 1  
1.KEG.0124 1/1000 MWh / 6 anni + 1  
1.KEG.0131 1/1 MWh MBus 6 anni + 1  
1.KEG.0132 1/10 MWh MBus 6 anni + 1  
1.KEG.0133 1/100 MWh MBus 6 anni + 1  
1.KEG.0134 1/1000 MWh MBus 6 anni + 1  

 
 

SONDE DI  TEMPERATURA 
Codice Tipo Diametro Cavo 
1.KPTEG.0001 PT 500 5 mm 3 m 
1.KPTEG.0002 PT 500 6 mm 3 m 
1.KPTEG.0003 PT 500 5 mm 10 m 
1.KPTEG.0004 PT 500 6 mm 10 m 
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